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UITTREKSEL 



Een systeem voor het tot stand brengen van een ver- 



binding tussen een of meer computers van gebruikers en een 
server, die op een netwerk, in het bijzonder het internet, 
zijn aangesloten, omvat computers, waarop een externe verbin- 
5 ding is geinstalleerd, waarin inbelgegevens zijn ingesteld, 
waarmee de computer een verbinding met het internet tot stand 
kan brengen via het ingestelde telef oonnummer . De server 
stelt een webpagina op het internet beschikbaar, waarbij de 
computer een besturingsbestand met een speciaal telef oonnum- 
10 mer van de server kan opvragen, waarmee de gebruikerscomputer 
door middel van de bestaande externe verbinding met gebruik 
van het speciale telef oonnummer een nieuwe verbinding met de 
server tot stand kan brengen. 
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Systeem voor het tot stand brengen van een verbin- 
ding tussen twee of meer computers 

De uitvinding heeft betrekking op een systeem voor 
het tot stand brengen van een verbinding tussen twee of meer 
computers die zijn verbonden met een computernetwerk, in het 
bijzonder het internet. 
5 Het is bekend dat een gebruiker van een PC met be- 

hulp van een geschikt browser-programma door middel van een 
aansluiting op het internet over het World Wide Web kan sur- 
fen, waarbij verschillende websites kunnen worden bezocht. In 
het algemeen heeft de gebruiker op zijn PC een modem aange- 

10 sloten en een zogenaamde externe toegang (dial-up connection) 
gelnstalleerd, waarbij in de instellingen van deze externe 
toegang de gegevens van de internet service provider zijn 
vastgelegd, via welke de PC met het internet kan worden ver- 
bonden- Indien een bedrijf een website commercieel wil ex- 

15 ploiteren, is het op dit moment gebruikelijk dat een bezoeker 
van deze website een creditcard-registratieprocedure moet 
doorlopen, terwijl de exploitant van de website de daarvoor 
benodigde software moet installeren. Een recent gelntrodu- 
ceerd alternatief is dat de exploitant van de website gebruik 

20 maakt van software, die op de PC van de bezoeker van de web- 
site wordt gedownload en in de PC een volledig nieuwe externe 
toegang installeert, waarin een bijzonder toegangstelef oon- 
nummer wordt vastgelegd. Vervolgens gaat deze software via 
deze nieuwe externe verbinding een nieuwe verbinding tussen 

25 de PC van de gebruiker en de server van de exploitant tot 

stand brengen. Het automatisch installeren van een nieuwe ex- 
terne verbinding leidt gemakkelijk tot fouten, die tot gevolg 
hebben dat de verbinding niet tot stand komt of de computer 
van de gebruiker vastloopt. 

30 De uitvinding beoogt een verbeterd systeem van de in 

de aanhef genoemde soort te verschaffen. 




Hiertoe wordt volgens de uitvinding een systeem toe- 
gepast voor het tot stand brengen van een verbinding tussen 
een of meer computers van gebruikers en een server, die op 
een netwerk, in het bijzonder het internet, zijn aangesloten, 
waarbi j op de computer een externe verbinding is geinstal- 
leerd, waarin inbelgegevens zijn ingesteld, waarmee de compu- 
ter een verbinding met het internet tot stand kan brengen via 
het ingestelde telef oonnummer , waarbij de server een webpagi- 
na op het internet beschikbaar stelt , waarbij de computer een 
besturingsbestand met een speciaal telef oonnummer van de ser- 
ver kan opvragen, waarmee de gebruikerscomputer door middel 
van de bestaande externe verbinding met gebruik van het spe- 
ciale telef oonnummer een nieuwe verbinding met de server tot 
stand kan brengen. 

Volgens de uitvinding wordt met voordeel gebruik ge- 
maakt van de reeds bestaande externe verbinding die de ge- 
bruiker op de computer heeft geinstalleerd. Het systeem ver- 
breekt de bestaande verbinding en maakt een nieuwe verbinding 
met behulp van het van de server ontvangen telef oonnummer . 

De uitvinding wordt hierna nader toegelicht aan de 
hand van de tekening, waarin een uitvoeringsvoorbeeld sterk 
schema tisch is weergegeven . 

Op het schematisch aangeduide internet 1 is een 
groot aantal PC's 2 aangesloten via verschillende internet 
service providers (ISP's) 3. Voorts worden door exploitanten 
van websites via servers 4 websites op het internet gezet, 
die door de PC's 2 kunnen worden bezocht. In de tekening is 
slechts een PC 2, een ISP 3 en een server 4 weergegeven. In- 
dien een PC 2 toegang tot het internet 1 wil hebben, zal de 
gebruiker op zijn PC een browser-programma installeren en een 
zogenaamde dial-up connection of externe toegang, waarin de 
instellingen worden vastgelegd die nodig zijn om via zijn ISP 
3 toegang tot het internet te krijgen. Een van de hiervoor 
gebruikte gegevens is een gewoonli j k locaal telef oonnummer , 
waarmee verbinding met de computer van de ISP 3 wordt ge- 
maakt. 



Wanneer de gebruiker met de PC 2 een website 4 be- 
zoekt, waar tegen betaling informatie kan worden geraad- 
pleegd, gaat het systeem volgens de uitvinding als volgt te 
werk. 

Indien de bezoeker van de website voor de eerste 
maal van het beschreven systeem gebruik wil maken om tegen 
betaling toegang te krijgen, moet hij op een toegangspagina 
op een icoon of knop klikken, waardoor de benodigde software 
naar zijn PC wordt gedownload, welke software automatisch op 
de PC 2 van de gebruiker wordt geinstalleerd. Vervolgens kan 
de bezoeker op een icoon klikken, waarmee hij te kennen geeft 
tegen betaling van de aangeboden informatie gebruik te willen 
maken. Het systeem controleert vervolgens of op de PC 2 de 
benodigde software is geinstalleerd. Is dit niet het geval, 
dan verschijnt op het beeldscherm van de PC 2 het bericht r 
dat hij de software alsnog moet downloaden. Ook controleert 
het systeem of de juiste versie van de software aanwezig is 
en als dit niet het geval is dan verschijnt eveneens op het 
beeldscherm van de PC 2 het bericht, dat de gebruiker de 
software alsnog moet downloaden. 

Is op de PC 2 inderdaad de juiste software geinstal- 
leerd, dan ontvangt de PC 2 van de server 4 een besturingsbe- 
stand met gegevens betreffende een nieuw te bellen telefoon- 
nummer, de URL-gegevens van de website waar de gewenste in- 
formatie zich bevindt en. de URL-gegevens van de website waar 
de gebruiker zich op dat moment bevindt. Wanneer deze gege- 
vens zijn ontvangen, verbreekt de op de PC 2 geinstalleerde 
software de bestaande verbinding met de ISP 3 en brengt via 
dezelfde externe toegangsverbinding een nieuwe verbinding tot 
stand door het kiezen van het zojuist ontvangen telefoonnum- 
mer. Hierdoor maakt de PC 2 via een door de telef oonmaat- 
schappij ter beschikking gesteld betaaltelef oonnummer een 
verbinding met een andere server 5 met een intranet of derge- 
lijke, waarna door middel van de ontvangen nieuwe URL- 
gegevens de website wordt bereikt en toegang wordt verkregen 
tot de gewenste informatie. Op deze wijze is betaling voor de 




6 

mer, waarmee in het locale land een verbinding met het intra- 
net kan worden gemaakt. Een dergelijke toepassing is bijvoor- 
beeld voor een multinational van belang. Indien een medewer- 
ker in het buitenland een verbinding met het intranet van het 
5 bedrijf maakt via zijn ISP kan op deze wijze een verbinding 
via een locaal inbelnummer met het eigen intranet worden ge- 
maakt . 

In een andere toepassing van de uitvinding kunnen 
een of meer besturingsbestanden op een CD zijn vastgelegd. Op 

10 deze CD kan dan tevens informatie, een spel, enz. zijn vast- 
gelegd die alleen kan worden gebruikt indien een sleutel be- 
schikbaar is. Die sleutel kan door het lezen van het bestu- 
ringsbestand van een server worden opgehaald. De PC maakt de 
verbinding op de beschreven wijze, waarbij via het telefoon- 

15 nummer weer een betaling is gewaarborgd. 

Opgemerkt wordt dat het systeem volgens de uitvin- 
ding niet alleen geschikt is voor het verkrijgen van informa- 
tie tegen betaling. Zoals reeds is aangegeven, maakt het sys- 
teem het ook mogelijk verbindingen via gewenste kanalen tot 

20 stand te brengen. 

De uitvinding is niet beperkt tot de in het voor- 
gaande beschreven uitvoeringsvoorbeelden, die binnen het ka- 
der der conclusies op verschillende manieren kunnen worden 
gevarieerd. 
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CONCLUSIES 



1. Systeem voor het tot stand brengen van een ver- 
binding tussen een of meer computers van gebruikers en een 
server, die op een netwerk, in het bijzonder het internet, 
zijn aangesloten, waarbij op de computer een externe verbin- 
ding is geinstalleerd, waarin inbelgegevens zijn ingesteld, 
waarmee de computer een verbinding met het internet tot stand 
kan brengen via het ingestelde telef oonnummer , waarbij de 
server een eerste webpagina op het internet beschikbaar 
stelt, waarbij de computer van deze eerste webpagina een be- 
sturingsbestand met een speciaal telef oonnummer van de server 
kan opvragen, waarmee de gebruikerscomputer door middel van 
de bestaande externe verbinding met gebruik van het speciale 
telef oonnummer een nieuwe verbinding met de server tot stand 
kan brengen. 

2. Systeem volgens conclusie 1, waarbij het bestu- 
ringsbestand een aantal reservetelef oonnummers omvat, die 
door de computer achtereenvolgens worden gebruikt als via het 
eerste telef oonnummer geen verbinding wordt verkregen. 

3. Systeem volgens conclusie 1 of 2, waarbij het 
besturingsbestand de URL-gegevens bevat, die nodig zijn om de 
verbinding met de website van de server tot stand te brengen. 

4. Systeem volgens een der voorgaande conclusies, 
waarbij op een webpagina van de website een "terug"-knop aan- 
wezig is, waarmee een besturingsbestand wordt opgevraagd, 
waardoor de computer de verbinding met de website via het 
speciale telef oonnummer verbreekt, waarbij de computer weer 
met het internet wordt verbonden met de eerste webpagina via 
het ingestelde telef oonnummer . 

5. Systeem volgens een der voorgaande conclusies, 
waarbij op het werkblad van de computer een icoon is gein- 
stalleerd, waarmee een in de computer opgeslagen besturings- 
bestand met een speciaal telef oonnummer kan worden geacti- 



veerd, waarmee het systeem via het speciale telef oonnummer 
een verbinding maakt met een website van de server. 

6. Systeem volgens een der voorgaande conclusies, 
waarbij een server een email-bericht met een besturingsbe- 

5 stand met een speciaal telef oonnummer aan een computer 

stuurt, waarbij het systeem via het speciale telef oonnummer 
een verbinding maakt met een website van de server. 

7. Systeem volgens een der voorgaande conclusies, 
waarbij een CD wordt toegepast, waarop ten minste een bestu- 

10 ringsbestand met een speciaal telef oonnummer is vastgelegd, 
waarbij het systeem via het speciale telef oonnummer 
een verbinding maakt met een website van de server. 
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